Noir  Noir texte

INSTRUKTIONSBOK
Laddhybrid

Systembeskrivningen i denna instruktionsbok ar baserad pa de tekniska specifikationer som var kénda vid tidpunkten da den skrevs.
Instruktionsboken omfattar all utrustning (bade standard och tillval) som finns tillgdnglig, men om dessa ar monterade eller inte beror

pa modellvarianten, de alternativ som har valts och landet dar bilen saldes.
Likasa kan vissa utrustningsdetaljer som eventuellt kommer till under innevarande modellar vara beskrivna i denna instruktionsbok.

Tabellerna i instruktionsboken ar avsedda som exempel.

De informationer som ges i detta hafte annullerar och/eller kompletterar dem som ges i bilens ordinarie instruktionsbok.
Oversatt fran franska. Kopiering eller 6versattning, aven delvis, ar férbjuden utan féregaende skriftligt godkénnande fran biltillverkaren.
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programmering for laddning
Kontroll och varningslampor . . ..
Displayer och indikatorer. . . . ...
Farddator...................
Stralkastarinstallning. .. ... .. ..
Bransletank .. ...............
Starta och stoppa hybridsystemet
Rad vid kérning, ekokdrning . . . .
Bilens livslangd: rad. . ... ... ...
Automatvaxellada . ...........
MULTI-SENSE. .. ............

Noir  Noir texte

Innehall

Luftkonditionering: programmering . . . . ... ... e
Luftkonditionering: information och anvandningsrad. . .. ... ... .. .

Forvaringsfack. . .............
Niva: kylvatska for eldriftsystemet
Punktering, hjulbyte. . ... ... ...
Sekundart 12 V- batteri . ... .. ..
Sekundart 12 V batteri: starthjalp
Bogsering, starthjalp ... .......
Driftstérning. . . ..............

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

SVE_UD81799_2
Sommaire PHEV (HJB MMC - Mitsubishi)
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Noir  Noir texte

HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (1/6)

Elektriskt laddningsuttag
Sekundart 12 V- batteri
Elmotor
Férbranningsmotor
Orangefargad elkabel
Fordonsbatteri "400 volt”.
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Noir  Noir texte

HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (2/6)

Hybridbilssystemet anvander elmotorn for
att driva bilen.

Nar det inte langre finns tillrackligt med
energi eller elektrisk effekt stéttas elmotorn
upp av férbranningsmotorn.

Bilen kan aven kéras med full eldrift utan
stdd av férbranningsmotorn.

Bilen anvander energi som finns lagrad i for-
donsbatteriet.

Det finns flera satt att ladda fordonsbatteriet:

— under bromsnings- eller retardationsfa-
serna;

— genom att anvanda foérbranningsmotorn
som da fungerar som en generator;

— direkt pa en laddstation eller via ett hus-
hallseluttag.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Batterier

Laddhybridbilen ar utrustad med tva typer av
batteri:

— ett fordonsbatteri 400 volt”;
— ett sekundart 12 V-batteri.

Fordonsbatteri ”400 volt”

Detta batteri, som &r placerat under golvet
bak i bilen, lagrar den energi som behdvs for
att elmotorn ska fungera korrekt.

Precis som med alla batterier laddas det ur
nar det anvands och maste darfor laddas re-
gelbundet.

— under retardationsfaserna;

— med forbranningsmotorn som startar au-
tomatiskt och fungerar som en generator
for att uppratthalla fordonsbatteriets ladd-
ningsniva, dven under tomgang;

SVE_UD80173_1

— via ett eluttag eller pa en laddstation
med hjalp av laddningskabeln S.13.
Laddningstiden varierar beroende pa
vilken typ av vdggmonterad anslutnings-
lada eller offentligt uttag som du ska an-
sluta till.

Din bils rackvidd i eldriftidge beror pa for-
donsbatteriets laddningsniva samt pa hur du
kér och vilka energiférbrukande komponen-
ter som anvands (luftkonditionering, varme-
system m.m.).

Om fordonsbatteriet skulle laddas ur helt
drivs bilen enbart av férbranningsmotorn tills
fordonsbatteriet ar tillrackligt laddat igen.

S5

Systéme hybride présentation (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (3/6)

Sekundart 12 V- batteri

Det sekundéra 12 V-batteriet ar placerat ba-
gageutrymmet. Det tillfér den energi som
behdvs for att 6ppna/stéanga bilen och for att
anvanda utrustningen.

Det sekundara 12 V-batteriet deltar inte nar
motorn startas. Detta sakerstalls av hybrid-
systemet.

S.6

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

A

och efter att tdndningen slagits av.

Observera varningsmeddelandena pa
etiketterna i bilen.

Alla slags arbeten eller modifieringar pa
400 V-elsystemet (komponenter, kablar,
kontakter eller fordonsbatteri) ar absolut
forbjudna pa grund av riskerna for din
sakerhet.

Kontakta din aterforsaljare.

Risk for allvarliga brannskador eller
elchocker som kan leda till déden.

Elsystemet i laddhybridbilen
anvander likspanning pa unge-
far 400 V.

Systemet kan vara varmt under

SVE_UDS(I3 1
Systéme hybride présentatio lJB MMC - Mitsubishi)
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HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (4/6)

33436

Symbolen A visar de elektriska delarna pa Elkretsen 7’400 volt”’
in bil kan sk isker for din sékerhet.
din bil som kan skapa risker for din sakerhet 400 V-kretsen identifieras genom de
orangea kablarna 10 och delarna identifie-
ras med symbolen /\.

Innan du vidtar nagra atgarder
i motorrummet maste du forst
sla av tandningen.

>

S.7
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Noir  Noir texte

HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (5/6)

Koérning

Hybridsystemet valjer férbranningsmotorn
och/eller elmotorn beroende pa korforhal-
landena och valt kérlage.

Nar du slapper gaspedalen eller trycker pa
bromspedalen under kérning alstrar elmo-
torn elektrisk strém under retardationen.
Denna energi anvands for att minska bilens
hastighet och for att ladda fordonsbatteriet.

Anm.:

Nar batteriet ar fulladdat kommer motor-
bromsen att vara tillfélligt reducerad under
de forsta kilometerna.

Anpassa din kérning till dessa férhallanden.

Motorbromsen erséatter inte pa
nagot vis bromspedalen.

A

Daligt vader, 6versvimmade

véagar

Var forsiktig om du maste
kéra pa en Oversvdmmad
vag. Vattennivan far inte
overskrida falgens nedre
kant.

A

Hinder for kérning
Pa forarsidan ar det viktigt att

de skyddsmattor som ar an-
passade till bilen sitter fast i
de forinstallerade delarna. Kontrollera
darfor regelbundet deras fasten.

Lagg aldrig flera mattor pa varandra.
Risk for klamning av fétterna.

S.8
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HYBRIDBILSSYSTEM: INTRODUKTION (6/6)

Buller
Hybridbilen gar mycket tyst i eldriftiage.

Du och dvriga trafikanter kanske inte ar vana
vid detta annu. Det ar svart att hora bilen
aven nar den ar i rorelse.

Da elmotorn ar sa tyst kommer du att héra
ljud du inte ar van vid att hora (vindbrus,
dackbuller m.m.).

Under laddningen skapar bilen ljud (flakt,
relder, osv.).

Under férkonditioneringsfasen kan luftkon-
ditionering och varmesystem starta automa-
tiskt.  S.54.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Ljudsignal for fotgdngare

Ljudsignalen gor att andra trafikanter, i syn-
nerhet fotgangare och cyklister, férvarnas
om din nérvaro.

| eldriftlage aktiveras systemet automatiskt.

Ljudet hors nar bilens hastighet ar mellan 1
och 30 km/h.

For ytterligare information om ljudsigna-
len for fotgadngare, se multimediainstruktio-
nerna.

Vid fel pa ljudsignalen for fotgangare visas

(¢
Q(;_-a pa instrumentpanelen tillsammans

med meddelandet "Fel utvandigt varnings-
ljud”.
Kontakta en auktoriserad aterforsaljare.

SVE_UD80173_1

Nar hybridbilen ar tyst slar du
A av tandningen medan du haller
bromspedalen nedtryck och

kontrollerar att den elektro-
niska parkeringsbromsen ar korrekt ak-
tiverad innan du gar ut ur bilen.

RISK FOR ALLVARLIGA SKADOR.

S.9
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HYBRIDBILSSYSTEM: FUNKTION (1/2)

km/h

12

> 5435 km

N\
S
=B

Energiflodesindikator 1

Beroende pa vilket koérldage som ar valt
visar 1-indikatorn energiflddena mellan:

- den elektriska enheten (fordons-

batteri och elmotor);

- @fﬁrbrénningsmotorn;
- hjulen.

S.10

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Fargen pa flédena varierar:
— bla: elektrisk energi;
— vit: energi fran forbranningsmotorn.

SVE_UDS8
Véhicule hybride : fonctionnem:

49671

49463

Fléde A "Eldrift”

Den elektriska enheten anvands for att driva
bilen.

Flode B ”Forbranningsdrift”

Forbréanningsmotorn anvands for att driva
bilen.

4 1
(RJB MMC - Mitsubishi)
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HYBRIDBILSSYSTEM: FUNKTION (2/2)

~
(2]
<
()
<

Fléde C ”Energiatervinning”

Nar du lyfter foten fran gaspedalen eller
trycker pa bromspedalen omvandlar elmo-
torn och/eller det regenererande bromssys-
temet energin som produceras genom retar-
dation av bilen till elektrisk energi.

Detta anvands for att bromsa bilen och
ladda fordonsbatteriet.

Flode D ”Energiproduktion”

Forbranningsmotorn laddar upp fordonsbat-
teriet.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Obs: en kombination av olika fléden ar
mojlig (t.ex. att koppla A-flodet med B-flodet
betyder att bade férbranningsmotorn och el-
motorn driver bilen).

Motorbromsen erséatter inte pa
A nagot vis bromspedalen.
(]

Om ett sldp anvands:
— Ladda batteriet fullstandigt fére anvand-
ningen.

— Aktivera laget "E-save” fran borjan och
behall det hela tiden so du anvander
slapet.

Specialfall:

Nar fordonsbatteriet nar full laddnings-
niva reduceras motorbromsen tillfalligt.
Anpassa din korning till dessa forhallan-
den.

SVE_UD80174_1
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VIKTIGA REKOMMENDATIONER

Las noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte foljs kan det medféra en risk for brand, allvarliga skador eller
A elchockar som kan leda till déden.

Vid en olycka eller krock

Vid en olycka eller om bilen stéter emot en trafikdelare, en hdg trottoarkant eller dylikt kan elsystemet eller fordonsbatteriet skadas.
Lat din markesrepresentant kontrollera bilen.

Ror aldrig komponenterna 400 volt” eller de orangea kablarna som kan kommas at och syns inifran eller utifran bilen.

Vid en storre skada pa fordonsbatteriet kan det uppsta lackor:

— vidror aldrig vatskor som kommer fran fordonsbatteriet;

— vid kontakt maste du genast spola med mycket vatten och omedelbart kontakta lakare.

Lat en markesrepresentant kontrollera laddningsluckan och/eller laddningskapan om den har utsatts for stotar, &ven mindre sadana.

Vid brand

Vid brand maste alla omedelbart Iamna bilen. Kontakta raddningstjansten och uppge att det ror sig om en hybridbil.

Anvand endast brandslackningsmedel av typ ABC eller BC som ar kompatibla med brander pa elsystem. Anvand inte vatten eller andra brand-
slackningsmedel.

Vid forstorelse av elkretsen, kontakta en markesrepresentant.

For all slags bogsering

Se avsnittet "Bogsering”  S.66.

Vid hjulbyte

Av sakerhetsskal far bilen endast lyftas av en markesrepresentant.

Tvittning av bilen

Tvatta aldrig motorrummet, laddningsuttaget eller fordonsbatteriet med en hogtryckstvatt.
Risk for skada pa elkretsen.

Tvatta inte bilen under laddningen.

Risk for elchocker som kan leda till déden.

S.12
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HYBRIDBIL: LADDNING (3/11)

Laddningskabel A

Beroende pa bil kan antingen 10 A- eller 16
A-kabeln anvandas for:

regelbunden laddning via ett eluttag
avsett for bilen;

tillfallig laddning via ett hushallsuttag, till
exempel nar du inte &r hemma.

Uttagen som anvands maste vara installe-
rade enligt instruktionerna som medféljer
laddningskabeln A.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

For information om hur kabeln fungerar, las
bruksanvisningen for laddningskabeln A
noggrant.

Laddningskabeln finns i bilens bagage-
rum.

Lat aldrig enheten hénga i kabeln.
Anvand hakarna 5 for att hanga upp den.

Avbryt omedelbart laddningen om ett
funktionsfel visas under laddningen (en
réd varningslampa ténds pa enheten 4).
Se kabelns instruktionsbok.

47303

Laddningskabel B

Med denna kabel kan standardladdning av
fordonsbatteriet utféras via en sarskild vagg-
monterad enhet eller pa en offentlig laddsta-
tion (16 A-laddning).

Laddningskabeln kan erhallas hos en mar-
kesrepresentant.

Vi rekommenderar att du anvander en
laddningskabel som kan anvéandas for
regelbunden laddning av fordonsbatte-
riet.

VE_UD81964

S 2
Véhicule hybride : charge (HJB MMC - Mitsubishi)
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HYBRIDBIL: LADDNING (4/11)

c Viktiga anvisningar fér laddning av bilen

L&s noggrant igenom instruktionerna. Om dessa instruktioner inte foljs kan det medféra en risk for brand, allvarliga skador eller
elchockar som kan leda till déden.

Val av laddningskabel

Standardladdningskablarna som medféljer ar utformade specifikt for anvandning med denna bil. De ar utformade for att skydda mot elstétar
som kan leda till brand eller livshotande skador.

Anvand inte laddningskablar fran andra bilar eftersom de inte &r anpassade.

Det ar strangt forbjudet att anvanda en laddningskabel som inte ar godkand av tillverkaren. Om du inte foljer dessa anvisningar finns det risk
for brand eller elst6t som kan leda till livshotande skador. Kontakta din markesrepresentant om du vill ha hjalp med val av laddningskabel som
passar till din bil.

Installationer

Stromforsorjningssystem

Anvand endast laddstationer som éverensstammer med standarden IEC 61851-1 och anslutningspunkter som skyddas av:
— en reststromsanordning pa 30 mA av typ A, specifik for uttaget som anvands;

— en dverstromsskyddsanordning;

— ett skydd mot 6verspanningar som beror pa blixtnedslag i utsatta omraden (IEC 62305-4).

Véagguttag

Se till att en fackman installerar en vaggmonterad specifik anslutningslada.

Vid hushallsladdning

Lat en behorig elektriker kontrollera att alla uttag som du ansluter laddningskabeln till 6verensstammer med géllande nationella standarder och
regler och att de 6verensstammer med specifikationerna som beskrevs tidigare i informationen om "Strémforsérjningssystem”.

S.16
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HYBRIDBIL: LADDNING (5/11)

Laddningstyper som | @ @ I s

overensstimmer med 3

europeiska standarder ©©©E>‘/ ©O=>0@=>X QGG@OI?:;
OOV ©O>X 00>

Vixelstrém (AC) O©OO=X

Om informationen visas pa bilens laddnings-

lucka féljer du instruktionerna nedan.

Innan du ansluter en laddningskabel ska du

kontrollera att:

— fargen och en av bokstaverna for in-
gangsuttaget 2 motsvarar fargen och en
av bokstéaverna i slutet 6 av kabeln,

— fargen och en av bokstaverna for in-
gangsuttaget 7 motsvarar fargen och en
av bokstéaverna i slutet 7 av kabeln.

Laddningstyp Vaxelstrom (AC)

Anslutning Laddstation 2/laddningskabel 6 Bil 7/laddningskabel 7

Laddningstyper som Overensstimmer
med europeiska standarder (kontakta en
godkand aterforsaljare for alla andra fall).

SVE_UD81964_2
SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0 Véhicule hybride : charge (HJB MMC - Mitsubishi)
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HYBRIDBIL: LADDNING (6/11)

Laddningstyper som | @ @
dverensstammer med O~ =V
europeiska standarder QOC-=-0 o>

(fortsattning) QOC-00 =X
Likstrém (DC) QOO =oX

Om informationen visas pa bilens laddnings-
lucka féljer du instruktionerna nedan.

Innan du ansluter en laddningskabel ska du
se till att fargen och en av bokstéverna pa in-
gangsuttaget 1 motsvarar fargen och en av
bokstéverna i slutet 7 av laddningskabeln.

Laddningstyp Likstrom (DC)

Anslutning Bil 7/laddningskabel 7

Laddningstyper som o6ver-
ensstaimmer med europe-
iska standarder (kontakta en
godkand aterforsaljare for alla
andra fall).

S.18
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HYBRIDBIL: LADDNING (7/11)

59094

=

Elektriskt laddningsuttag 1

Obs: Om det sndar ska du skotta bort snén
i omradet kring laddningsuttaget fére an-
slutning eller frankoppling. Om det kommer
sno i uttaget kan den hindra inkopplingen av
laddningskabeln.

Om det inte finns skydd mot éverspan-
ning, avrads det fran att ladda bilen vid
askvader (blixt etc.).

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Bilen ar utrustad med ett laddningsuttag
som mojliggér laddning upp till 3,5 kW. Det
ar placerat pa bilens hogra sida.

Forsiktighetsatgarder

Undvik att ladda och parkera bilen under ex-
trema temperaturforhallanden (varmt eller
kallt).

Under extrema forhallanden kan det ta
nagra minuter innan laddningen startar
(tiden behovs for att batteriet ska hinna
svalna eller bli varmt).

Om bilen star parkerad langre an tva dagar i
temperaturer under omkring -25 °C kan det
bli omgjligt att ladda fordonsbatteriet.

E_UD81964_2
¢

Laddning av batteriet kan bli omdjligt nar
bilen forblir parkerad i mer &n tre manader
med en laddningsniva nara noll.

For att ditt batteri ska halla 1angre undvik att
parkera bilen i mer an en manad nar batte-
riet har hég laddningsniva, sarskilt i varmt
véader.

Ladda fordonsbatteriet efter en kdrning och/
eller i ett tempererat omrade.

Laddningen kan i annat fall ta langre tid eller
vara omdjlig.

Rad
— Forsok parkera bilen pa en skuggig/skyd-

dad plats om det ar mycket varmt nar du
ska ladda bilen.

— Det gar att ladda nar det regnar eller
snoar.

— aktivering av luftkonditioneringen okar
laddningstiden som krévs.

S.19
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HYBRIDBIL: LADDNING (8/11)

Laddningskabeln lases automatiskt fast i
bilen.

Detta gor att kabeln inte kan kopplas fran.

Bilen star stilla och tindningen ar avsla-
gen:

— ta laddningskabeln som finns i bagage-
rummet;

— ta ut den ur férvaringspasen;

— Oppna luckan 8genom att trycka pa om-
radet A nar bilen ar upplast och sedan
sléappa. Luckan 8 6ppnas nagot;

S.20

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

o6ppna luckan 8. Varningslampan 9 visas
i vitt;

koppla kabelanden till kraftforsorjningen.

grip tag i handtaget 7,

anslut kabeln till bilen. Varningslampan 9
blinkar gult;

nar du hor ett lasklick kontrollerar du att
laddningskabeln ar ordentligt ansluten.
Om du vill kontrollera lasningen drar du
1att i handtaget 7.

Anvand inte férlangningssladd,
A multipeluttag eller adapter.
o

Risk for brand.

Det ar viktigt att rulla ut laddningskabeln
ordentligt for att den inte ska bli alltfor
varm.

SVE_UDs Jl4 2
Véhicule hybride : charge (JlIB MMC - Mitsubishi)




Noir  Noir texte

HYBRIDBIL: LADDNING (9/11)

(<2
N
«©
1303
2]

59092

=5 47410 km
~ B
Under laddning blinkar varningslampan 9 — batteriets 11 laddningsniva i procent; — bilen ar ansluten till en stromkalla 13.
blat. — en uppskattning av aterstadende ladd-
Nar laddningen startar visas foljande infor- ningstid 10 (aterstdende tid visas inte
mation pa instrumentpanelen: fran cirka 95 % laddning);

— energinivan pa kontrollampan for batte-
riet 12,

Laddningstiden for drivbatteriet beror dess laddningsstatus och matningseffekten till ladduttaget. Informationen visas pa instrumentpanelen
vid laddning  S.28.

Obs: under vissa forhallanden kan den faktiska laddningstiden vara léangre an laddningstiden som visas pa instrumentpanelen. Den beror pa:
— kvaliteten pa elnatet;

— den inledande laddningsnivan;

— yttertemperaturen ar for 1ag;

Vid"p-)roblem med laddningskabeln rekommenderar vi att du byter ut den till en kabel som &r identisk med originalkabeln. Kontakta en aukto-
riserad aterforsaljare.

S.21
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Noir  Noir texte

HYBRIDBIL: programmera laddning (1/2)

Programmering for Iaddningk

Med bilen stillastaende och tandningen pa:
fran menyn “Installningar” pa multimedias-
kaérmen 1 valjer du fliken "Fordon”. Anvand
sedan menyn "Progr. elfordon” for att justera
bilens laddningsinstallningar.

Nar programmeringen bekréaftas tands kon-

L
trollampan Q pa instrumentpanelen.

Anm.: Laddningen startar om tandningen ar
franslagen, bilen ar ansluten till en godkand
stromkalla och den elektroniska parkerings-
bromsen ar atdragen.

S.24

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

46872

Program

o
¢

Ladda genast Postponed charge Program
Redigera Redigera

Laddningen startar s4 snart fordonet &r anslutet.

(A)

&) & *t &

Laddning Klimat Calendar

Omedelbar laddning 2

Laddningen startar nar bilen kopplas till en
kraftkalla.

Omradet A informerar dig om att "Omedelbar
laddning” ar aktiverad.

Anm.: Du kan inaktivera funktionen genom
att trycka pa OFF.

Foér mer information, se multimediasyste-
mets bruksanvisning.

SVE_UD8
Véhicule hybride : programmation de

46873

e
Ladda genast  Postponed charge Program
Redigera Redigera

Laddning startar kI~ 12:34
) e ]
Laddning ir Calendar

”Postponed charge” 3

Du kan programmera starttiden fér laddnin-
gen.

Tryck pa "Redigera” 4 for att 6ppna install-
ningarna dar du kan ange en starttid for
laddning.

Ange starttiden for laddning och tryck sedan
pa "Stang” for att bekrafta.

Omradet B visar den programmerade start-
tiden for laddning.

Om bilen ar ansluten till en kraftkalla och
tandningen ar franslagen startar laddningen
pa det programmerade klockslaget.

7.2
harge (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

HYBRIDBIL: programmera laddning (2/2)

46874

Progr. elfordon

) ©

Ladda genast Postponed charge Program

Redigera Redigera

<% 10:00 PM > 06:00 AM LMMJVSD

) e *t ]

Laddning Klimat Calendar

”Program” §

Du kan spara flera olika laddtider under en
vecka.

Valj den inprogrammerade tiden 6 som du
vill &ndra for att komma at installningarna.

Du kan inaktivera en sparad tid genom att
trycka pa OFF.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

46875

Program 22:55
Laddprogra | 1 ( @
12:34 PM > 1224 AM LMMJVSD
Laddprogram 2
10:00 PM > 06:00 AM

LMMJVSD

Laddprogram 3

& |

Stall in start- och sluttider fér laddning
samt vilka dagar tiderna galler for. Tryck pa
"Stang” for att bekrafta.

Obs! Nar samma tid anges som start- och
sluttid satts laddtiden till 24 timmar. Du kan
inte bekrafta en laddningstid innan du har
valt en veckodag.

SVE_UD81797_2

46871

Programmering for laddning

Start kI Slutkl v/,

A | A
12 34
ARV

Lun. Mar. Mer.

Programmerade tider visas i omradet C.

Om bilen ar ansluten till en kraftkalla och
téandningen ar franslagen startar laddningen
pa det programmerade klockslaget.

Av sakerhetsskal bor du gora
A dessa instéllningar nar bilen
star stilla.

S.25

Véhicule hybride : programmation de la charge (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR (1/2)
Féljande kontroll- och varningslampor finns BEROENDE PA TILLVAL OCH LAND.

Instrumentpanel A: tdnds nar férardoérren
dppnas.

Tryck eller lyft reglaget 1 tills intensiteten ar
installd.

S.26

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Varningslampa for elektrotek-

@I niskt system

Den visas nar temperaturen pa den elek-
triska enheten ar for hdg. Stanna bilen utan
att stdnga av tandningen. Temperaturen
ska sjunka och lampan ska férsvinna. Om
sa inte ar fallet kontaktar du en auktoriserad
aterforsaljare.

En tandning av kontrollampan kan med-
fora en minskad prestanda for bilen.

F:l Drivbatterimatarens ljus

Den lyser gult nar fordonsbatteri-
ets laddningsniva nar reservgransen.

Varningslampan bety-
A der att du for din egen saker-
het omedelbart bor stanna sa
snart trafiksituationen tillater
det. Stanna motorn och starta den inte
igen. Kontakta en markesrespresentant.

| Felvarningslampa for fordons-

QI batteriet

Nér den tands i kombination med GESS-var-
ningslampan indikerar detta att det foreligger
ett fel pa fordonsbatteriet. Kontakta omedel-
bart en markesrepresentant.

Kontrollam_pa for laddning av
det sekundara 12-volts-batteriet

Den ténds nar tdndningen slas pa och slock-
nar sedan efter nagra sekunder.

Nar den ténds tillsammans med varnings-
lampan och en ljudsignal hérs, tyder
det pa overladdning eller urladdning av el-
kretsen.

Stanna genast och kontakta en markesre-
presentant.

Kontrollampan betyder att du s&
snart som mojligt maste besdka en mar-
kesrepresentant, och kora dit pa ett
skonsamt satt. Om du inte foljer denna
anvisning kan din bil ta skada.

SVE_UDS8
Témoins lumineux (HJI

8 1
MC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

KONTROLL- OCH VARNINGSLAMPOR (2/2)

Féljande kontroll- och varningslampor finns BEROENDE PA TILLVAL OCH LAND.

Varningslampa fér laddnings-
programmering S.24

#B Programmering av luftkonditio-

319 nering S.54

Varningslampa for eldriftlige

Den visas nar bilen drivs enbart
med hjalp av fordonsbatteriet.

Kontrollampa for koppling av
laddningskabeln
Den ténds sa fort som laddningskabeln

kopplas till bilen.

(((i-j Varningslampa for fel pa ljudsig-
(MM nal for fotgéngare

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Varningslampa for elektrotek-
niskt systemfel

<

Nar lampan tands indikerar detta att det f6-
religger ett elektrotekniskt fel kopplat till en
elektrisk enhet (motorbatteri eller elmotor).
Kontakta omedelbart en markesrepresen-
tant.

E[]-l-l] Varningslampa fér elmotorfel

Nar lampan tands indikerar detta
att det foreligger ett fel i det elektrotekniska
systemet kopplat till elImotorn. Kontakta
omedelbart en markesrepresentant.

SVE_UDB80178

Anm.: Om du drar ett slap pa 300 kg eller
mer rekommenderas det uttryckligen att du
laddar fordonsbatteriet och aktiverar laget
"E-save” fran borjan, sarskilt om du upplever
att vagen ar ojamn.

Om symbolen inte slocknar
A eller ljudsignalen inte upphor
tyder det pa ett fel pa instru-

mentpanelen. D& maste du
stanna bilen sa snart trafiksituationen till-
later det. Kontrollera att bilen star sakert
och kontakta en markesrepresentant.

S.27

1
Témoins lumineux (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

DISPLAYER OCH INDIKATORER (1/4)

Instrumentpanel A

Den tands nar forardérren 6ppnas. Nar vissa
varningslampor tands visas aven ett medde-
lande.

Hastighetsmatare 1

Multimediainformation 2

Beroende pa bilens utrustningsniva kan
du visa information pa multimediaskarmen
(kompass, telefon, navigering osv.).

For mer information, se multimediasyste-
mets bruksanvisning.

S.28

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Meddelande for korklar bil 3

Meddelandet READY visas nar tandningen
slas pa och forsvinner nar bilen kommer upp
i en hastighet éver 5 km/h.
Drivlagesindikator 4

Beroende pa vilket korlage som ar valt visar
dessa varningslampor energiflédena mellan:

- den elektriska enheten med for-

donsbatteri och elmotor;

VE_UDS
Afficheurs et indicateurs (

- @férbrénningsmotorn;
- hjulen.

Uppskattad rackvidd vid
kombinerad elektrisk energi och
forbranningsenergi 5

Farddator 6

Vagmatare 7

9 1
MMC - Mitsubishi)

o
@0
«©
1303
2]




Noir  Noir texte

DISPLAYER OCH INDIKATORER (2/4)

km/h

12

> 5435 km
\,\\
I ~

SB
Ekonometer 8 S.45
Varningslampa for eldriftlage 9

Den visas nar bilen drivs enbart med hjalp
av fordonsbatteriet.

Valt korlage 10

Aterstaende batteriniva 11

Om nivaindikatorn ar bla ar bilen tillrackligt
laddad for att fordonsbatteriet ska kunna
anvandas som huvudsaklig effektkalla. Om
nivaindikatorn &r vit halls fordonsbatteriet
laddat med hjalp av férbranningsmotorn.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

©)
©

- 435km

Fordonsbatteri, lag niva 12

Vid intensiv anvandning i lag hastighet kan
fordonsbatteriets laddningsniva sjunka till
lag niva.

12-varningslampan lyser med gult sken for
att varna dig. Elmotorns prestanda begran-
sas for att hybridsystemet ska kunna fung-
era korrekt tills batteriets laddningsniva blir
tillrackligt hég igen.

SVE_UD80179_1

Grans for omedelbart stopp

Vid intensiv och langvarig anvandning av
bilen (t.ex. vid bogsering eller kdrning pa
mycket kuperade vagar) i hastigheter under
10 km/h kan laddningsnivan bérja narma sig
gransen for omedelbart stopp. En ljudsignal
ljuder och varningslampan 12 lyser rott.

Om laddningsnivan fortsatter sjunka visas
inte langre den elektriska rackvidden.

Stanna bilen om ftrafikfoérhallandena tilla-
ter det. Lat forbranningsmotorn ga tills var-
ningslamporna slacks. Detta &r nédvandigt
for fordonsbatteriet ska laddas.

S.29

Afficheurs et indicateurs (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

DISPLAYER OCH INDIKATORER (3/4)

.. 47410 km

~ B

Branslenivamétare 13
Om nivan ar pa minimilaget lyser kontrollam-

pan , som ar inbyggd i mataren, orange
och en ljudsignal hors. Tanka sa snart som
mojligt, oavsett vad den aterstédende ladd-
ningsnivan i fordonsbatteriet ar.

Bilens prestanda minskar om branslenivan
i tanken sjunker for lagt. Om bransletanken
ar tom maste den fyllas med minst 8 liter.
Annars kan inte hybridlaget anvandas.

S.30

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

53629

Aterstaende laddningstid 74

Fordonsbatteriets laddningsniva i
procent 15

Laddningsniva 16

Mataren anger mangden energi som ater-
star.

Kontrollampa foér koppling av
laddningskabeln 17

Den ténds sa fort som laddningskabeln
kopplas till bilen.

VE_UDS
Afficheurs et indicateurs (

9 1
MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

DISPLAYER OCH INDIKATORER (4/4)

Visning av férbranningsmotorns Valj fliken "Fordon” 18 genom att trycka pa
temperatur knappen 20 tillrackligt manga ganger. Tryck

sedan pa knappen 21 eller 22 for att lasa av
Férbranningsmotorns temperatur 79 kan motortemperaturen.

kontrolleras via fliken "Fordon” 18.

S.31

SVE_UD80179_1
SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0 Afficheurs et indicateurs (HJB MMC - Mitsubishi)






Noir  Noir texte

FARDDATOR: Meddelanden om funktionsfel

De visas tillsammans med varningslampan for att informera dig om att du ska kéra mycket forsiktigt till en mérkesrepresentant
sa snart som méjligt. Om denna anvisning inte foljs kan bilen skadas.

De forsvinner efter nagra sekunder eller om du trycker pa displayens valjarknapp och fors in i informationstavlians minne. Varningslampan
forblir tind. Nedan ges exempel pa meddelanden om funktionsfel.

Exempel pa meddelanden Tolkning av vald display

« Kontrollera bilens kontakt » Anger en Overhettning vid laddningsuttaget pa bilen. Vanta i cirka 20 minuter och forsok igen.
Om detta inte fungerar, kontakta en markesrepresentant.

« Kontrollera elsystem » Anger att det ar fel pa fordonsbatteriets system.
« Batt. Laddning omdjlig » Anger att det ar fel pa fordonsbatteriets laddningssystem.
S.34

SVE_UD8(e2_1
SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0 ORDINATEUR DE BORD : messages d’anomali e fonctionnement (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

FARDDATOR: varningsmeddelanden

De visas tillsammans med varningslampan och betyder att du av sakerhetsskal maste stanna bilen sa snart trafiksituationen
tillater det. Sla av tandningen och sla inte pa den igen. Kontakta en markesrespresentant.

Exempel pa varningsmeddelanden ges nedan.

Anm: Meddelandena visas antingen ett i taget eller alternerande (nar det finns flera meddelanden att visa pa samma gang). Meddelandena kan
visas tillsammans med en varningslampa och/eller en ljudsignal.

Exempel pa meddelande

Tolkning av vald display

”Elmotor fel”

”"VARNING Elektriskt fel”

Anger en férsamring av bilens prestanda.

Anger ett avbrott pa elsystemet.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

ORDINATEUR DE BORD : messages d’alerte (HJB MMC - Mitsubishi)

SVE_UD80183_1

S.35



Noir  Noir texte

INSTALLNING AV STRALKASTARNA

Reglaget A anvands for instalining av stral-
kastarna i hojdled beroende pa lastfordel-
ningen.

Tand halvljusen och tryck eller lyft pa strém-
stéllaren A sa@ manga ganger som det kravs
for att valja 6nskat lage pa instrumentpane-
len.

Anm.: Beroende pa bil visas valt lage pa in-
strumentpanelen i cirka 30 sekunder varje
gang tandningen slas pa och i cirka 5 sek-
under efter varje tryck pa omkopplaren A.

S.36

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Exempel pa instéllningslagen
for reglage A beroende pa
lastforhallandena

Endast foraren eller foraren och en

passagerare fram 0
Foraren och passagerare pa alla sédten 1
Forare med passagerare och bagage (eller

last) som motsvarar maximal godkand 2
totalvikt

Forare utan passagerare och bagage (eller

last) som motsvarar maximal godkand 4

totalvikt

Nagra exempel finns i tabellen nedan. | samtliga fall ska du justera reglaget A i enlighet
med fordonets last sa att vdgen syns och andra bilister inte blandas.

SVE_UD:! 1
Réglages des faisceaux (| MMC - Mitsubishi)




BRANSLETANK (1/4)

2\
\ -

Bransletankens rymd:
— cirka 39 liter.

Din laddhybridbil ar férsedd med en speci-
ell tank som begransar spridningen av ben-
sinanga och forhindrar att den lacker ut nar
du Oppnar locket.

Nar bilen star still och tdndningen ar av laser
du upp luckan 2 med knappen 1.

Trycket i tanken utjdmnas automatiskt.
Meddelandet "Férbereder tankning” visas
pa instrumentpanelen.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Det kan ta minst tio sekunder att 6ppna
luckan 2.

Meddelandet "Klart fér tankning” visas pa in-
strumentpanelen for att bekrafta att luckan 2
har éppnats.

Skruva loss locket 4.

Anvand tanklockshallaren 3 pa luckan 2
medan du tankar for att halla locket 4 pa
plats.

Mer information om tankning finns i avsnittet
"Branslepafylining”.

SVE_UD80185_1
Reéservoir de carburant (HJB MMC

) 2 / ; e
Sténg locket genom att skruva det tills laset
klickar.

Stéang genom att trycka luckan med handen
sa langt det gar.

Om du kér med luckan 6ppen visas var-
ningsmeddelandet "Tanklucka 6ppen”
pa instrumentpanelen.

Kontrollera att locket &r ordentligt atskru-
vat och att luckan ar helt stangd.

S8.37

- Mitsubishi)



BRANSLETANK (2/4)

a2

Obs! Om luckan 2 inte langre &r last, kont-
rollera sa att mandverdonet 5 inte ar intryckt.
| det har fallet ska du trycka pa reglaget 1
i mer an 3 sekunder for att lasa upp den.
Mandéverdonet kommer da att frigéras fran
sitt holje. Stang luckan genom att trycka till
den med handen till &ndlaget.

S.38

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Om ett fel uppstar i styrsystemet for brans-
leadnga visas varningsmeddelandet "Tankfel
se instruk-bok” pa instrumentpanelen och
locket 2 gar inte att lasa upp.

Vand dig till en markesrepresentant.

Anm.: Ungefar fem timmar efter att tand-
ningen slagits av kan bilen lata i nagra minu-
ter. Det ar styrsystemet for bransleanga som
utfér en automatisk felsékning.

SVE_UDS|
Réservoir de carburant (

5 1
MMC

Blanda aldrig bensin med
A diesel, inte ens i sma kvanti-
- teter.

Anvand inte etanolbransle om
bilen inte ar avsedd for det.
Tillsatt inte nagonting i branslet (till-
satser, reagens osv.) eftersom det kan
skada forbranningsmotorn.

Tanklocket ar specifikt.

A Se darfor till vid eventuellt byte
att det nya tanklocket ar av
samma typ. Kontakta din mar-

kesrepresentant.

Tanklocket far inte utsattas for ppen eld

eller annan varmekalla.

Tvatta inte runt pafyliningsomradet med
hogtryckstvatt.

- Mitsubishi)



BRANSLETANK (3/4)

Bréanslekvalitet

Anvind bransle av bra kvalitet som foljer
gallande lagstiftning i landet. Det maste
overensstdmma med de specifikationer som
anges pa etiketten pa locket 2.

Blyfri bensin maste anvandas. Oktantalet
(RON) ska stamma med vardena som anges
pa marketiketten pa tankluckan 2.

Blyad bensin forstér avgasreningsanord-
ningarna och riskerar darmed att goéra ga-
rantin ogiltig.

For att forhindra att forvaxling sker vid tank-
ning ar pafyliningsroret forsett med strypning
som gor det omojligt att tanka med blyad
bensin.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Foér att undvika stank bér du tanka inom
30 minuter efter att du 6ppnat luckan. Nar
denna tid har gatt maste du sténga locket 4
och luckan 2 och sedan utféra tankopp-
ningsproceduren fran borjan.

Med téndningen avslagen, for in bensinpum-
pen och for den tillansatsen innan du star-
tar pafyliningen av tanken (risk for bransle-
stank).

Hall den kvar i detta lage under hela tank-
ningen.

Efter forsta automatiska franslag kan
pumpen startas igen, dock hogst tva ganger.
Av konstruktionstekniska skal finns ett ex-
pansionsutrymme i bransletanken som inte
far utnyttjas.

Se till att vatten inte tranger in vid pafyll-
ningen. Luckan 2 och omradet runt om
maste hallas rent.

Nar du ska fylla pa bransle maste for-
brédnningsmotorn vara avstangd (och
inte i standby-lage). Du slar av tand-
ningen genom att trycka pa startknap-
pen 4.

Information om vilka kompatibla bransle-
typer som uppfyller de europeiska stan-
darderna for férbranningsmotorer i bilar
som saljs i Europa finns i kapitel 6 i in-
struktionsboken.

SVE_UDB80185_1

S.39

Réservoir de carburant (HJB MMC - Mitsubishi)



BRANSLETANK (4/4)

Anm.:

Om férbranningsmotorn inte startas under
lang tid, beroende pa bilens anvandning,
kommer branslekvaliteten med stor sanno-
likhet att férsdmras, vilket kan leda till att
motorkomponenter och bransletillférselsys-
tem skadas.

Om inte minst 10 liter bransle fylls pa en
gang var tredje manad néar bilen anvands
kommer férbranningsmotorn att starta auto-
matiskt for att undvika att branslet blir daligt.
Meddelandet "Gammalt bransle Fyll min. 10
L” visas da pa instrumentpanelen.

Kor bilen sa lange att brénslenivan sjunker
till ungefér halva tanken innan du fyller pa
med minst 10 liter.

Ladda inte bilen, tillat korning i hybridlage.
Detta mojliggor bransleforbrukning sa att du
kan tanka upp bilen.

S.40

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Om meddelandet "Gammalt bransle Fyll
min. 10 L” fortfarande visas efter att du har
fyllt pa4 med minst 10 liter brénsle behdver
du sla av tdndningen och sedan sla pa den
igen. Meddelandet bor vara borta nar du
startar igen.

Nar du ska fylla pa bransle maste for-
brédnningsmotorn vara avstangd (och
inte i standby-lage). Du slar av tand-
ningen genom att trycka pa startknap-
pen 6.

Av sakerhetsskal far inga at-
A garder eller andringar pa

branslesystemet (elektroniska
styrenheter, ledningar, brans-
lekrets, insprutare, skyddshuvar etc.)
goras (utom av kvalificerad markesre-
presentant).

Ihallande branslelukt
Om en ihallande branslelukt

uppstar boér du:

— stanna sa fort trafiksituationen tillater
det och sla av tdndningen

— satta igang varningsblinkrarna och
lata alla passagerare ga ur bilen och
halla sig pa avstand fran trafiken

— kontakta en markesrepresentant.

uD8!

VE_| 5_1
Réservoir de carburant ( MMC - Mitsubishi)




Noir  Noir texte

STARTA, STOPPA HYBRIDSYSTEMET (1/4)

58609

Igangsattning

For att tdndningen ska kunna slas pa maste
kortet finnas inom avkanningsomradet 1.

— Tryck pa bromspedalen.

— Sparrningen upphavs om du trycker pa
spakens knapp 2. Meddelandet READY
visas pa instrumentpanelen och en ljud-
signal hors.

Meddelandet férsvinner nar bilens hastighet
Overstiger ca 5 km/h.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

ANM.:

— Om nagot av startvillkoren inte uppfylls
visas meddelandet "Tryck ner broms +
START” pa instrumentpanelen.

— | vissa fall kan det vara nédvandigt att
vrida pa ratten och samtidigt trycka pa
startknappen 2 for att lasa upp rattax-
eln. Meddelandet "Vrid ratten + START”
varnar om detta.

SVE_UD80186.

Tandningen i bilen kan bara slas pa om
laddningskabeln ar bortkopplad fran
bilen.

S.41

1
Mise en service du véhicule (HJB' MMC - Mitsubishi)




Noir  Noir texte

STARTA, STOPPA HYBRIDSYSTEMET (2/4)

”Handsfree”-start med bagageluckan
oppen

Om bilen startas med bagageluckan dppen
bor kortet inte ligga i bagageutrymmet, for
att undvika att det forloras.

Tillbehorsfunktion

Nar du sitter i din bil kan du anvanda olika
funktioner (radioanldggning, navigerings-
system, torkning etc.).

For att fa tillgang till de andra funktionerna
ska kortet finnas i kupén. Tryck pa knap-
pen 2 utan att trycka ned nagon pedal.

S.42

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Driftstorning
| vissa fall fungerar inte handsfree-kortet:

— Kortets batteri ar slut, det sekundara 12
V-batteriet ar urladdat osv.

— Nar det ar for nara en apparat med
samma frekvens (skarm, mobiltelefon, tv-
spel osv.).

— Nar bilen befinner sig i ett omradde med
stark magnetisk stralning.

Meddelandet "Placera kort pa + START
omrade” visas pa instrumentpanelen.

Tryck ned bromspedalen och placera
kortet 4 (knappsidan) pa placeringsomra-
det 3. Tryck pa knappen 2 for att sla pa tand-
ningen. Meddelandet forsvinner.

SVE_UDS|
Mise en service du véhicule

Forarens ansvar nar bilen
A parkeras eller stannas

Lamna aldrig bilen med nyck-

eln i nar barn, personer med
funktionshinder eller djur finns i bilen,
inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan lasa doérrarna
eller skada sig sjalva eller andra perso-
ner genom att satta igdng motorn eller
den elektriska utrustningen, som t.ex.
fonsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti
kupén mycket snabbt vid varmt och/eller
soligt vader.

LIVSFARA ELLER RISK FOR
ALLVARLIGA SKADOR.

6_1
B MMC - Mitsubishi)




Noir  Noir texte

STARTA, STOPPA HYBRIDSYSTEMET (3/4)

Om kortet inte finns kvar i kupén nar du
slar av tdndningen visas meddelandet "Kort
saknas: Tryck/hall START” pa instrument-
panelen. Hall knappen 2 intryckt i minst tva
sekunder.

Nar tadndningen ar av fortsatter tillbehdren
som anvands (radion m.m.) fungera i cirka
10 minuter.

Nar férardérren 6ppnas, slutar tillbehoéren att
fungera.

Av sakerhetsskal ar féorbranningsmotorn in-
aktiverad nar bilen star still om:

— motorhuven ar 6ppen;

— en dorr ar éppen;

— fbrarens sakerhetsbalte inte ar fastspéant.

Stoppa hybridsystemet
Bilen maste sta stilla.

Nar du har tryckt pa knappen 2 slas tand-
ningen av, meddelandet READY pa instru-
mentpanelen férsvinner, den elektroniska
parkeringsbromsen aktiveras och automat-
vaxelladan satts i P-laget. Rattstangen lases
nar férardorren 6ppnas eller nar bilen lases.

Sla aldrig av tandningen férran

A bilen har stannat helt. Nar tand-

> ningen ar av kommer korhjalp-

system (fér bromsning, styr-

ning osv.) och passiva sakerhetssystem

som airbags och baltesstrackare inte
langre att fungera.

S.43

SVE_UD80186_1
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Noir  Noir texte

STARTA, STOPPA HYBRIDSYSTEMET (4/4)

Forarens ansvar nar bilen
A parkeras eller stannas

Lamna aldrig bilen med nyck-

eln i nar barn, personer med
funktionshinder eller djur finns i bilen,

inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan lasa dérrarna
eller skada sig sjalva eller andra perso-
ner genom att satta igang motorn eller
den elektriska utrustningen, som t.ex.
fonsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti

kupén mycket snabbt vid varmt och/eller

soligt vader.

LIVSFARA ELLER RISK FOR

ALLVARLIGA SKADOR.
For att behalla laddning i 12 V-batteriet
stédngs motorn av automatiskt efter cirka
15 minuter nar bilen star stilla, sa lange
forarens sakerhetsbalte inte ar fastspant
och motorn inte redan har stangts av
manuellt med hjalp av 2-knappen.
Vid behov kan du starta om motorn
genom att trycka pa 2-knappen en gang.

S.44
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BILENS RACKVIDD: rad (1/2)

Under verkliga korforhallanden kan rackvid-
den for en bil som kors i eldriftlage variera
beroende pa olika faktorer som du till viss
del sjalv kan styra 6ver. Detta kan gora stor
skillnad nar det galler hur langt du kan koéra
din bil. Dessa faktorer ar:

— hastigheten och korstilen;

— vagprofilen;

— varmekomforten;

— décken;

— anvandningen av elektriska tillbehor;

— bilens belastning.

Hastigheten och korstilen
En hdg hastighet minskar bilens rackvidd.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

34630

En "sportig” kdrning minskar bilens rackvidd:
Kor mjukt.

Rad:

— korien jamn hastighet

— hall ett 6ga pa de funktioner du har till ditt
forfogande for att halla dig informerad om
vagférhallanden (ekonometer, momentan

forbrukning, redovisning av korstracka
m.m.);

SVE_UD80188_1
Autonomie du véhicule : conseils (HJB MMC - Mitsubishi)

©
D
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— anpassa din korstil for att undvika for hog

energiforbrukning.

— Privilegiera energiatervinning: Forutse
forhallandena i trafiken i tid genom att
latta pa gaspedalen eller genom att
bromsa gradvis.

Végprofilen

Ge inte mer gas i uppférsbacke an pa vagrat
vag for att forsoka bibehalla hastigheten:
Behall gaspedalen i samma lage.

S.47



BILENS RACKVIDD: rad (2/2)

34629

b
it

Varmekomforten

Anvandning av varmeanlaggningen eller
luftkonditioneringen minskar bilens rackvidd.
For att forbattra bilens kdrstracka rekom-
menderar vi att du valjer laget "program-
mering” innan du bdrjar anvanda bilen. Se
nasta kapitel.

Bilens belastning
Undvik en onddig belastning i bilen.

S.48

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0
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Noir  Noir texte

33395

E

Dacken

Ett for lagt dacktryck medfér 6kad bransle-
forbrukning. Respektera dacktrycken som
féreskrivs for bilen.

Vid ett byte, montera helst dack av samma
marke, storlek, typ och struktur som de ur-
sprungliga. En anvandning av dack som inte
rekommenderas minskar vasentligt bilens
rackvidd.

SVE_UD8
Autonomie du véhicule : consei

Rekommendationer for att
optimera batteriets prestanda

Precis som med alla laddningsbara batterier
minskar fordonsbatteriets prestanda (rack-
vidden i eldriftidage) gradvis beroende pa an-
vandning och miljéférhallanden.

Du kan hejda denna prestandaminskning
genom att vara observant pa foljande:

— Undvik att parkera bilen dar temperatu-
ren ar mycket hog (t.ex. i direkt solljus)
nar batteriet ar fulladdat.

— Undvik hastig acceleration eller broms-
ning i eldriftiage.

— Lamna batteriet tillrackligt laddat (ladd-
ningsnivan visas i vitt ~ S.28) nar du inte
ska anvanda bilen under en langre tid.

8 1
(HJB MMC - Mitsubishi)



AUTOMATVAXELLADA (1/3)

Vaxelspak 1

P: parkeringslage

R: backningslage

N: neutrallage

D: automatlage

B: framatvéxel med Okad regenerativ
bromsning

Displayen 4 pa instrumentpanelen informe-
rar dig om vilken vaxel som ar ilagd 1.

Obs! Tryck pa knappen 2 for att:

— lamna laget P;

— vaxla fran lage D, B eller N till R eller P;
— vaxla fran lage D till B.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

My Sense \

47410 kn
dbatd

Start av motor

Stall vaxelvaljaren 1 pa P nar fordonet ar stil-
lastdende och starta fordonet. Meddelandet
READY ténds pa instrumentpanelen.

Nar du lamnar laget P maste du trycka pa
bromspedalen innan du trycker pa upplas-
ningsknappen 2.

Hall foten pa bromspedalen (kontrollam-
pan 3 pa displayen slocknar) och lamna
laget P.

Vaxelvialjarspaken far inte placeras i lage
D eller R om bilen inte star stilla, med
foten pa bromsen och gaspedalen upp-
slappt.

SVE_UD80204_1

Boite de vitesses automatique (HJB MMC -

Varningslampan READY pa instrument-
panelen visar att hybridsystemet ar i
gang och driftsklart for kdrning ~ S.41.

S.49

Mitsubishi)



AUTOMATVAXELLADA (2/3)

Koérning i automatlage
Placera spaken 1 lage D.

| de flesta trafiksituationer behdver du inte
anvanda spaken. Automatiken sorjer for att
ratt vaxel laggs i vid ratt 6gonblick och mo-
torvarvtal och den anpassar vaxlingarna till
korforhallanden och korsatt (hastighet och
gaspadrag) samt valt kdrprogram.

Ekonomikorning

Kor alltid med spaken i laget D, med latt ned-
tryckt gaspedal, da sker nedvéaxlingen auto-
matiskt.

Snabb korning och omkorning

Tryck ner gaspedalen hastigt i botten (tills
pedalens sparr dverskrids).

Da sker en s.k. kickdown-nedvaxling som
innebar att en lagre vaxel automatiskt
véljs om motorvarvtalet tillater det.

S.50

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Koérning i lage B

Detta l1age mojliggdr kérning med storre re-
generativ motorbromsning. Nar du slapper
upp gaspedalen anvander bilen regenerativ
bromsning for att sénka bilens hastighet.

Elmotorn genererar da hogre elektrisk strom
som gor att fordonsbatteriet kan laddas.

| lage B minskar den regenerativa broms-
ningen om ackumulatorn ar kall eller helt ur-
laddad.

Motorbromsen erséatter inte pa
nagot vis bromspedalen.

Undantagsfall

Under vissa korférhallanden (som t.ex. leder
till motorskydd, igangsattning av det elektro-
niska stabiliseringssystemet: ESC osv.) kan
det automatiserade systemet vaxla automa-
tiskt.

For att undvika att motorstopp vid kalla
temperaturer ska du vanta nagra sekun-
der innan du byter lage P eller N och flyttar
spaken till lage D, R eller B.

Av sakerhetsskal far tand-
ningen aldrig slas av forran
bilen star helt stilla.

Kontrollera att kontrollampan P
pa instrumentpanelen aktive-
ras innan du lamnar bilen.

Risk att bilen satts i rorelse.

SVE_UD8
Boite de vitesses automatiqu

4 1
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AUTOMATVAXELLADA (3/3)
Stopp av bil

Slapp upp gaspedalen, tryck ner broms-
pedalen och fér vaxelvaljaren till lage P:
Vaxelladan &r i neutrallage och drivhjulen
sparras mekaniskt av vaxelladan.

Se till att den automatiska parkerings-
bromsen ar atdragen.

Vid mandvrering kan bilens
A underrede stéta emot t.ex. en
trafikdelare, en hog trottoar-

kant eller dylikt och bilen kan
skadas (t.ex. kan en hjulaxel deforme-
ras), elektriska kretsar eller fordonsbat-
teriet kan ocksa skadas.
Vidror inte delarna pa kretsen eller even-
tuella lackor eller vatskor.
For att minska risken for olyckor bér du
lata din markesrepresentant kontrollera
bilen.

Risk for allvarliga skador eller el-
chock som kan leda till doden.

Noir  Noir texte

Pafyliningsintervall

Se bilens servicehéafte eller kontakta en mar-
kesrepresentant for att kontrollera om den
automatiska vaxelladan kraver schemalagt
underhall.

Om den inte behdver service behéver du
inte fylla pa oljan.

Driftstorning

— Under korning, om meddelandet
"Kontrollera automatlada” visas pa in-
strumentpanelen, tyder det pa ett fel.
Kontakta en markesrepresentant sa snart
som mdjligt;

— Om meddelandet "Overhettad automat-
lada” visas pa instrumentpanelen under
korning, stanna bilen sa fort som méjligt
sa att vaxelladan kan svalna och vanta
tills meddelandet férsvinner;

— Starthjéalp for bil med automatvéax-
ellada S.66.

P-laget far enbart laggas i nar bilen star
stilla.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

SVE_UD80204_1

Vid start, om spaken har fastnat i P nar du
trycker pa bromspedalen (t.ex. vid fel pa bat-
teriet), kan du manuellt lossa spaken for att
frigéra drivhjulen. Lossa damaskens neder-
del och tryck pa tryckknappen § samtidigt
som du trycker pa knappen 6 pa spaken for
att frigéra spaken och vaxla till I1aget N.

Kontakta en markesrepresentant sa snart
som mdjligt.

S.51

Boite de vitesses automatique (HJB MMC - Mitsubishi)



MULTI-SENSE (1/2)

Anvand "MULTI-SENSE”-systemet for att

vélja mellan tre olika kérlagen som kan an-

vandas for att kontrollera kérning, omgiv-

ningsinstallningar och komfort (beroende pa

bil):

— Pure - och Sport -lagena ar férkonfigure-
rade och kan anpassas delvis (belysning
osV.)

— My Sense -laget ar helt anpassningsbart.
Korlagena inverkar pa:

val av drivlage;

servostyrningen,

Elektroniskt stabiliseringssystem (ESC):

— motorns reaktionsférmaga och vaxella-
dan.

De inverkar ocksa pa:
— belysningen i kupén och pa instrument-
panelen,

— informationen pa instrumentpanelen och
multimediaskarmen.

Motorinstallningarna ar specifika for
varje korlage och kan inte anpassas.

S.52

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Liage "My Sense”

My Sense ar hybridkdrningslaget. Beroende
pa typ av kdrning och batteriniva anvands
bade elmotorn och férbranningsmotorn i
detta har laget och bilen drivs i férsta hand
av fordonsbatteriet. Forbranningsmotorn
kan ocksa starta for att uppratthalla batteri-
ets laddningsniva.

Lage "Sport”

| det har laget 6kar responsen i motorn och
vaxelladan. Beroende pa typ av korning
samverkar elmotorn och férbranningsmo-
torn for att sakerstélla basta mdojliga pre-
standa. Pedalens Iyhordhet 6kas och styr-
ningen ar mer robust.

Uppratthalla fordonsbatteriets
laddningsniva: ”E-save”

Tillganglig fran din multimediaskarm pa tva
satt:

— aktiveral/inaktivera fran
Fordonsinstallningar

menyn

— positionerbar widget pa startsidan.

| det har laget kan du bibehalla tillracklig
laddningsniva i drivbatteriet i vantan pa en
bergsvag eller en lang motorvagsbacke.

| alla lagen ar det mojligt att andra fargen
pa innerbelysningen och att aterstalla
den till standardinstéallningarna.

Formatet pa informationen som visas
pa instrumentpanelen kan bara andras i
laget "My Sense”.

Du kan aterstalla standardinstéalining-
arna.

SVE_UD8(0_1
Multi-sense (HJB M - Mitsubishi)



MULTI-SENSE (2/2)

Lage ”Pure”

Pure -lage ger allelektrisk kérning. | det har
laget anvands endast den elektriska motorn
for att driva bilen.

Nar fordonsbatteriets laddningsniva ar lag
vaxlar bilen automatiskt till laget "My Sense”
och férbranningsmotorn startar.

Laget "Pure” kan endast aktiveras om for-
donsbatteriet ar tillrackligt laddat. Den max-
imala hastigheten i Pure -laget ar ca 125
km/h.

| alla situationer nar du trycker ned
gaspedalen bestamt (forbi sparrla-
get) kommer férbranningsmotorn att ge
basta majliga acceleration.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Komma at menyn

Du kommer at "MULTI-SENSE”, beroende
pa bil:

— pa multimediaskarmen 1.

— genom att trycka pa knappen 2.

F6ér mer information, se multimediasyste-
mets bruksanvisning.

Du kan ocksa ga direkt till laget "Pure”
genom att trycka pa knappen 3.

SVE_UD80

Efter att tdndningen slagits av startar
bilen alltid i 1aget "My Sense”.

S.53
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Noir  Noir texte

LUFTKONDITIONERING: programmering (1/2)

. i\ ‘ . AN
Nar tdndningen ar pa och bilen star still, ga
till multimediaskarmen 1 och valj menyn
"Installningar”, menyn “Fordon”, menyn
"Progr. elfordon” och sedan fliken "Klimat” 4.

Programmeringar av funktionens starttid

Tryck pa "Redigera 3” for att dppna komfort-
installningarna.

Anm.:
— Tryck pa "OFF” for att inaktivera
Komfortprogram.

— Den minsta tidsperioden mellan varje
program ar 2 timmar.

S.54

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

44655

Progr. elfordon

Program

Redigera

10:00 PM > 06:00 AM, LMMJVSD

10:00 PM > 06:00 AM EMMRMSD

& *int =]
Laddning Klimat Calendar

Du kan spara flera "Komfortprogram”.

| den har menyn kan du stélla in tempera-
turen 2 och aktivera eller inaktivera de spa-
rade programmen.

Valj den inprogrammerade tiden 6 som du
vill andra for att komma at installningarna.

Obs! Vald temperatur visas pa menyn 5.

Du kan inaktivera en sparad tid genom att
trycka pa "OFF”.

Programmerade tider visas i omradet A.

SVE_UDS|

21 Komfortprogram

Temperatur

Komfortprogram 1

Klart for att  06:00 AM LMMJVSD

Komfortprogram 2
Klart for att09:00 AM

m

LMMJVSD

Forarens ansvar vid
A parkering eller nar bilen star
stilla

Lamna aldrig bilen med nyck-
eln i nar barn, personer med funktions-
hinder eller djur finns i bilen, inte ens en
kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén
stiger mycket snabbt vid varmt och/eller
soligt vader.

LIVSFARA ELLER RISK FOR
ALLVARLIGA SKADOR.

1_1
Conditionnement d'air : program on (HJB MMC - Mitsubishi)
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Noir  Noir texte

LUFTKONDITIONERING: programmering (2/2)

Aktivering av "Programmering”

Nar bilen ar ansluten aktiveras funktionen
tva timmar fore den instéllda tiden sa att en
behaglig temperatur uppnas.

#T
Varningslampan )] visas pa instru-
mentpanelen.

Avstingning av programmerad
luftkonditionering
Luftkonditioneringen stannar automatiskt
upp ungefar 10 minuter efter den program-

merade tiden.
Funktionen kan dock inaktiveras om:

— laddningskontakten ar urkopplad;

— fordonsbatteriets laddningsniva understi-
ger 20 %.

Du kan programmera luftkonditioneringen
med en smartphone-app.

For mer information, se multimediasyste-
mets bruksanvisning.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Forarens ansvar vid
A parkering eller nar bilen star
stilla

Lamna aldrig bilen med nyck-
eln i nar barn, personer med funktions-
hinder eller djur finns i bilen, inte ens en
kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén
stiger mycket snabbt vid varmt och/eller
soligt vader.

LIVSFARA ELLER RISK FOR
ALLVARLIGA SKADOR.

SVE_UD80191_1
Conditionnement d'air : programmation (HJB MMC - Mitsubishi)
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FORVARINGSFACK

59108

Lostagbart golv

Golvlage 1

Med hjalp av den har funktionen kan du
plana ut golvet genom att falla ned ryggsto-
det pa det hela baksatet och dela in bagage-
rummet i tva avgransade omraden.

S.58

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Forvaringsmojligheter
2

Foérvaringsutrymme for laddningskablar.
Forvaringsutrymmet far lastas med hogst
40 kg.

Sats for dackpumpning.

Det skjutbara hela baksatet gar bara att
flytta fran baksatena. Mer information
finns i kapitel 3 i bilens instruktionsbok.

VE_UDS(I3 1
Aménagements coffre a bagagjill (HJB MMC -

Mitsubishi)




NIVA: Kylvitska for drivlina eldrift

Kylvétska for

eldriftsystemet

Det har systemet skiljer sig fran forbran-
ningsmotorns system. Det anvands for att
kyla fordonsbatteriet och elmotorn.

Mer information om andra nivaer i bilen
finns i kapitel 4 i instruktionsboken.

Noir  Noir texte

Avlasa nivan

Tandningen ska vara av och bilen parkerad
pa jamnt underlag. Skruva av locket fran kyl-
vatskebehallaren 1.

Med kall drivlina bor nivan ligga mellan mar-
keringarna "MIN” 2 och "MAX” 3 inuti pafyll-
ningsroret.

Nivakontroll

Kontrollera kylvatskenivan regelbundet
(elkretsen kan skadas allvarligt om kylvat-
ska saknas).

Om pafylining krdvs maste detta utféras av
en markesrepresentant.

Innan du vidtar nagra atgarder
A i motorrummet maste du forst
(]

sla av tdndningen.

Bytesintervall
Se serviceprogrammet i underhallshaftet.

Sjunker nivan onormalt snabbt eller ofta,
kontakta din méarkesrepresentant.

Vid arbete under motorhuven,
A se till att vindrutetorkarreglaget
ar i stopplaget.

Risk for allvarliga skador.

Ta aldrig av locket pa ex-
pansionskarlet nar motorn ar
varm.

Risk for allvarliga brannska-
dor.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

SVE_UD80194_1
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PUNKTERING, HJULBYTE

Vid punktering

Det foljer med en sats for dackpumpning A.
Mer information hittar du i avsnittet "Sats for
dackpumpning” i kapitel 5 i bilens instruk-
tionsbok.

Av sdkerhetsskal far bilen
A endast lyftas av en markesre-
presentant.

Noir  Noir texte

Vid parkering pa vagrenen

A maste du varna andra trafikan-
= ter med en varningstriangel
eller pa annat satt i enlighet

med lokala lagar och forordningar i det
land du befinner dig.

S.60
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SEKUNDART 12 V-BATTERI (1/2)

Det sekundara 12 V-batteriet ar placerat
bagageutrymmet pa hybridbilen. Det tillfor
den energi som behovs for att ppna/stanga
bilen och for att anvénda utrustningen.

Du ska inte 6ppna det eller fylla pa nagon
vatska.

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Underhall/byte

Laddningsnivdn i det sekundéra
12 V-batteriet 1 kan sjunka, framférallt om
du anvander bilen:

— vid laga temperaturer,

— efter langvarig anvandning av energikra-
vande funktioner medan téandningen varit
av;

— efter en langre tids parkering.

SVE_UD80196.

For att garantera din sakerhet
A och att bilens elektroniska ut-

rustning fungerar korrekt (be-

lysning, vindrutetorkare, brom-
sassistans osv.), maste alla ingrepp pa
sekundarbatteriet pa 12 volt” (demonte-
ring, urkoppling osv.) ALLTID utféras av
behdorig reparator.

Risk for brannskador orsakade av el-
stotar.

Se ovillkorligen till att perioderna som
anges i underhallsdokumentet for byte
av batteriet inte verstigs.

Eftersom batteriet ar specifikt ar det vik-
tigt att det ersatts med ett likvardigt bat-
teri.

Kontakta en markesrespresentant.

S.61
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SEKUNDART 12 V-BATTERI (2/2)

Tl
®OS

@ ® 5
Marketikett A

Félj anvisningarna pa batteriet:

28705

o6ppen eld och rékning &r inte tillatet;
skyddsglasdgon maste baras;
forvara utom rackhall for barn;
explosionsfarligt material;

se bilens instruktionsbok;

N O O A WN

fratande material.

S.62

SVE_NC_1530-2_HJB_Mitsubishi_0

Noir  Noir texte

Koppla aldrig ur det sekundara
12 V-batteriet.

Risk for brannskador orsa-
kade av elchocker.

SVE_UD8
Batterie secondaire 12 volts

6_1
JB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

SEKUNDART 12 V BATTERI: STARTHJALP (1/3)

Start med hjalpstartbatteri

Om laddningsnivan i det sekundéra
12 V-batteriet ar for lag gar det att anvanda
batteriet i en annan bil for att ateraktivera
och anvanda hybridsystemet.  S.41.

Eftersom batteriet inte gar att komma at
direkt maste fjarranslutningsterminalerna i
motorrummet anvandas.

Inforskaffa 1ampliga kablar (stort tvarsnitt)
fran en markesrepresentant. Om du redan
har startkablar ar det viktigt att kontrollera att
de ar i gott skick.
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De tva batterierna maste ha identisk no-
minell spanning: 12 V. Hjalpstartbatteriets
spanning (Ah) ska vara minst lika med det
urladdade batteriets.

Se noga till att bilarna inte kommer i kontakt
med varandra, da risk for kortslutning fore-
ligger. Kontrollera att det urladdade batteriet
ar ratt anslutet. Sla av tandningen.

Starta motorn pa hjalpbilen och lat den ga pa
normalt tomgangsvarvtal.

Anvand inte hybridbilen for att starta
12 V-batteriet i en annan bil.

Den elektriska effekten i det sekundara
12 V-batteriet i en hybridbil ar inte till-
racklig for att gora detta.

Risk for skador pa bilen.

Var forsiktig vid atgarder i nar-
A heten av motorn eftersom
denna kan vara varm.

Dessutom kan kupéflakten
sattas igang nar som helst.

m-kontrollampan i motorrummet

paminner om detta.

Risk for allvarliga skador

Utfor inte nagot arbete under
A motorhuven medan bilen

laddas eller medan tdndningen
arpa. S.41.
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Batterie secondaire 12 volts : Dépannage (HJB MMC - Mitsubishi)



Noir  Noir texte

SEKUNDART 12 V BATTERI: STARTHJALP (2/3)

Fjarranslutningsterminaler Anm: 6ppna hdljet 3 pa terminalen 1 (+)
genom att trycka pa knappen 4 som pilen

Anvand terminalen 1 (+) och termina-

len 2 () i motorrummet. visar.
Kontrollera att kablarna A
A och B inte kommer i kontakt
= med varandra och att kabeln A
Det ar forbjudet att koppla fran o inte vidrér nagon metalldel pa
A den positiva kabeln i motorrum- hjalpbilen.
- met. Risk for personskador och/eller
Risk for att motorn startar av skador pa bilen.
misstag.
Risk for brannskador vid gnistbild-
ning.
S.64
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SEKUNDART 12 V BATTERI: STARTHJALP (3/3)

59100

Anslut den positiva kabeln A till termina- Efter varje atgard pa holjet 3, kontrollera
len 1 (+) och sedan till terminalen 5 (+) pa kopplingsplintshéljets 8 flik 7.
batteriet som ger strom.

Féast den negativa kabeln B pa terminalen 6
pa batteriet som ger strém (-) och sedan pa
terminalen 2 (-).

Tryck pa startknappen eller vrid tandnings-
nyckeln (beroende pa bil). Nar tdndningen
ar pa kopplar du loss kablarna A och B i
omvand ordning (71- 5 - 6 - 2).

S.65
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BOGSERING (STARTHJALP) (1/2)

Innan du pabérjar bogseringen, stall vaxel-
spaken i N-lage med tandningen pa, véanta
cirka en minut, las upp rattaxeln och lossa
parkeringsbromsen.

Upplasning av rattaxeln

Ha kortet i kupén och tryck in startknappen 1
i cirka tva sekunder.

Med tédndningen paslagen, stall vaxelspaken
i N -lage och vénta i cirka en minut innan
du borjar bogsera.

Rattlaset lases upp, bilens tillbehdrsfunktio-
ner far stromtillférsel och du kan anvanda
bilens belysningsfunktioner (fardriktningsvi-
sare, bromsljus osv.). Vid bogsering i mérker
ska den bogserade bilen ha ljuset pa som
vanligt.

Nar du har bogserat klart kan du (beroende
pa bil) trycka pa motorns startknapp tva
ganger 1 (risk for att batteriet laddas ur).

S.66
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Bogsering av bilen

Transportera bilen pa ett slap eller bogsera
den med upplyfta framhjul.

Det ar viktigt att man respekterar bogse-
ringsvillkoren i det land man fardas. Om du
kor den bil som bogserar, dverskrid inte den
maximala bogseringshastigheten for din bil.

Se "Vikt” i kapitel 6 i bilens instruktionsbok.

Nar tandningen &r avslagen
fungerar inte servostyrningen
och bromsservon langre.

Lamna kortet i bilen under bog-
A sering.

Risk for att rattaxeln lases.

>
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